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STATAMAT

Euro-haspelkast

De Euro-haspelkast is de standaard kast voor de vaste en zwenkbare haspel, afge -
werkt met een rode (RAL3020) poedercoating. Deze poedercoating biedt een optima-
le bescherming tegen mechanische beschadiging en is uitstekend overschilderbaar.
Op bestelling ook leverbaar in elke gewenste kleur.

De Euro-haspelkast is voorzien van een binnenliggende deur met handgreep over de
gehele hoogte. De scharnieren maken openen van de deur over een hoek van ca. 180°
mogelijk. De bevestigingspunten voor de haspel, de straalpijphouder en de slangge-
leider zijn reeds aangebracht. Elke kast heeft bovendien meerdere voorgestanste
gaten voor de doorvoer van de  toevoerleiding, de niet gebruikte worden afgesloten
met een kunststof dop. De kasten zijn symmetrisch en omkeerbaar zodat de schar -
nierzijde vrij gekozen kan worden. De wateraanvoer gebeurt  van links onder of rechts
boven met een flexibele watertoevoerslang.
De Euro-haspelkast is tevens leverbaar met een extra nis (300 mm breed) voor plaat-
sing van een brandblusser. Deze combinatiekast is voorzien van tweede binnen -
liggende deur die het extra compartiment afsluit.

Type Toepassing Afmetingen Kleur
(Montageset + haspel) h x b x d (mm)

KVH20R FM20 + SH20 790 x 790 x 135 RAL3020 rood
KVH30R FM30 + H30 790 x 790 x 225 RAL3020 rood
CVHR FM20 + SH20 of 790 x 1090 x 225 RAL3020 rood

FM30 + H30

KZH20R ZM20KAST + SH20 790 x 790 x 135 RAL3020 rood
KZH30R ZM30KAST + H30 790 x 790 x 225 RAL3020 rood
CZHR ZM20KAST + SH20 of 790 x 1090 x 225 RAL3020 rood

ZM30KAST + H30


