
MaxiMale  
warMteafgiftes  
Nog beter  
geschikt voor  
lage temperatuur  
verwarmiNgssystemeN
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bV100 bryce plus verticaal

accessoires

aaNsluitiNgeN

bryce collectioN
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Voorraadradiatoren (S600, M301)

type breedte
(l mm)

hoogte
(h mm) kleur verkorte 

art. nr. prijs

bV100 450 1800 0600 11209-01 769
450 1800 0301 11209-02 884
525 1800 0600 11209-03 879
525 1800 0301 11209-04 1011
600 2000 0600 11209-05 1019
600 2000 0301 11209-06 1172
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type breedte
(l mm)

hoogte
(h mm)

75/65/20 
(watt) n-exp. gewicht

(kg)
inhoud

(l)
buizen

(n)
prijs

s600
prijs
kleur

el. weerst. 
(watt)

ref. nr.  
11209 
bV100

375 1600 1238 1,34 19,65 1,35 - 621 714 -
375 1800 1373 1,32 22,03 1,48 - 659 758 -
375 2000 1503 1,30 24,40 1,60 - 677 779 -
375 2200 1628 1,30 26,65 1,75 - 720 828 -
450 1600 1482 1,33 23,73 1,60 - 725 834 -
450 1800 1644 1,32 26,53 1,80 - 769 884 -
450 2000 1799 1,31 29,33 2,00 - 791 910 -
450 2200 1950 1,30 32,20 2,07 - 845 972 -
525 1600 1726 1,33 27,82 1,85 - 826 950 -
525 1800 1914 1,32 31,04 2,13 - 879 1011 -
525 2000 2095 1,32 34,27 2,40 - 905 1041 -
525 2200 2270 1,30 37,75 2,38 - 967 1112 -
600 1600 1969 1,33 31,90 2,10 - 929 1068 -
600 1800 2184 1,32 35,55 2,45 - 990 1139 -
600 2000 2391 1,32 39,20 2,80 - 1019 1172 -
600 2200 2590 1,31 43,30 2,70 - 1091 1255 -

warmteafgifte voor 55/45/20 °c=75/65/20 °c x 0,51    conform eN442-1: radiatoren en convectoren

bryce pluS verticaal (bv100)
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typeS
• verticaal: bryce plus bv100 (diepte)

Kleuren
• standaardkleur s600 (witte fijn structuurlak)
• Niet verkrijgbaar in m350 (inox look)
• uitgebreide kleurenkaart zie technische prijslijst

Speciaal
• opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
• bescherming tegen inwendige corrosie dmv protect 1+1 
• De bryce is bekroond met een henry van de velde label 2007, de 

product Design award hannover 2008, Design plus award - material 
vision, Frankfurt 2007, de red Dot product Design award 2008 en 
genomineerd voor de Designpreis 2009 en de european aluminium 
award 2008.

beVeStigingen
• muurbevestigingen standaard

techniSch
• De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding 

geassembleerd.
• ktl-grondlaag, poedercoating
• standaardwerkdruk: 10 bar
• maximale bedrijfstemperatuur: 110°c

eleKtriSch

Zuiver elektrische radiator 
in de fabriek voorgevuld

✘

gemengde radiator ✘

aanSluiting

eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem ✘

eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem ✘

tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
(aansluiting via de middenaansluiting) 

✔

tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
(standaard) 

✔

geïntegreerd ventiel ✘

• automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
• opgelet: het water moet ph neutraal zijn.  protect 1+1 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden 

(1 liter voor 100 liter installatiewater).

leVeringSterMijn Transportduur niet inbegrepen !
• voorraadradiatoren s600 en m301: 5 werkdagen
• Niet-voorraadradiatoren: 15 à 30 werkdagen, afhankelijk van het type

bryce pluS verticaal (bv100)

art. nr. 118210300000099
prijs € 136

retour aanvoer

bV100

bV100
hartafstand tussen de aansluitingen 50
hartafstand tussen de ophangingen l-225
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bryce pluS accessoires
in optie

bryce pluS aaNsluitiNgeN

bryce pluS Verticaal:  bv100

MM MM

0066 0066

• opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen.  
voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

acceSSoireS Kleur breedte radiator art. nr. €

handdoeKbeugel

bV100

alumiNium 375 mm 118324400000000 135

alumiNium 450 mm 118324500000000 135

alumiNium 525 mm 118324600000000 135

alumiNium 600 mm 118324700000000 135

• handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium
• h = 50 mm; b = 435, 510, 585, 660 mm; d = 47 mm; a = 43 mm

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator

VaSco bVba factory
kruishoefstraat 50
b-3650 Dilsen
t. + 32-(0)89 79 04 11
F. + 32-(0)89 79 05 00
@: marketing@vasco.be
www.vasco.be
@: info@theheatingcompany.com
www.theheatingcompany.com 01
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