
Complementair
BIS RapidRail® Montagerail
BIS RapidRail® Wandconsoles
(BUP1000)

bevestiging aan BIS RapidRail®
BIS RapidRail® Hammerfix
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Voordelen en kenmerken
■ schuifmoer met draadeind,

onderlegring en BIS RapidRail®
Klemveerring

■ geschikt voor WM0, 1, 15, 2, 30, 35
■ 'klaar-voor-gebruik' voorgemonteerd

voor een snelle, handvaste
bevestiging

■ materiaal: metalen delen van staal
1.0332; klemveerring(en) van POM
(polyoxymethyleen), groen

■ elektrolytisch verzinkt

Art.nr. G L LU Voor rail s SW1 Fa,z VPE 1 VPE 2
(mm) (mm) (mm) (N)

       
652 3 602 M6 20 mm 5 WM0 - 35 4,0 10 2.000 25 250
652 3 603 M6 30 mm 15 WM0 - 35 4,0 10 2.000 25 250
652 3 604 M6 40 mm 25 WM0 - 35 4,0 10 2.000 25 250
652 3 610 M6 100 mm 85 WM0 - 35 4,0 10 2.000 25 250

      
652 3 802 M8 25 mm 7 WM0 - 35 5,0 13 2.700 25 250
652 3 803 M8 30 mm 12 WM0 - 35 5,0 13 2.700 25 250
652 3 804 M8 40 mm 22 WM0 - 35 5,0 13 2.700 25 250
652 3 805 M8 50 mm 32 WM0 - 35 5,0 13 2.700 25 250
652 3 806 M8 60 mm 42 WM0 - 35 5,0 13 2.700 25 250
652 3 807 M8 70 mm 52 WM0 - 35 5,0 13 2.700 25 250
652 3 808 M8 80 mm 62 WM0 - 35 5,0 13 2.700 25 250
652 3 809 M8 90 mm 72 WM0 - 35 5,0 13 2.700 25 250
652 3 810 M8 100 mm 82 WM0 - 35 5,0 13 2.700 25 250
652 3 812 M8 120 mm 102 WM0 - 35 5,0 13 2.700 25 250
652 3 815 M8 150 mm 132 WM0 - 35 5,0 13 2.700 25 250
652 3 816 M8 160 mm 142 WM0 - 35 5,0 13 2.700 25 250
652 3 818 M8 180 mm 162 WM0 - 35 5,0 13 2.700 25 125
652 3 820 M8 200 mm 182 WM0 - 35 5,0 13 2.700 25 125

      
652 3 002 M10 25 mm 7 WM0 - 35 5,0 17 2.000 25 250
652 3 003 M10 30 mm 12 WM0 - 35 5,0 17 2.900 25 250
652 3 004 M10 40 mm 22 WM0 - 35 5,0 17 2.900 25 250
652 3 005 M10 50 mm 32 WM0 - 35 5,0 17 2.900 25 250
652 3 006 M10 60 mm 42 WM0 - 35 5,0 17 2.900 25 250
652 3 007 M10 70 mm 52 WM0 - 35 5,0 17 2.900 25 250
652 3 008 M10 80 mm 62 WM0 - 35 5,0 17 2.900 25 250
652 3 009 M10 90 mm 72 WM0 - 35 5,0 17 2.900 25 250
652 3 010 M10 100 mm 82 WM0 - 35 5,0 17 2.900 25 250
652 3 016 M10 160 mm 142 WM0 - 35 5,0 17 2.900 25 125
652 3 018 M10 180 mm 162 WM0 - 35 5,0 17 2.900 25 125
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