
TC35-19 Mobiele airconditioner 

Gebruikershandleiding 

Gelieve deze handleiding zorgvuldig door te nemen voor ingebruikname of installatie van uw 
mobiele airconditioner. Bewaar deze handleiding goed voor hulp bij onderhoud en bediening. 

LET OP ! De airconditioner dient ten allen tijde RECHTOP te blijven staan! 
Dit apparaat is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. 

.
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Voorschriften 

 
 

Indien de airconditioner wordt gebruikt binnen de Europese unie, dienen 
onderstaande voorschriften te worden opgevolgd: 

 
 

Afval:
 

 Dit product dient gescheiden te worden afgevoerd bij een daartoe bestemd 
inzamelpunt. 

 
Het is niet toegestaan om dit apparaat als huisafval aan te bieden. 
Voor het afvoeren van dit apparaat zijn er diverse mogelijkheden. 
A) De gemeentelijke overheid beschikt over een locaal 

inzamelsystemen voor elektrische apparaten. 
B) Bij aanschaf van dit apparaat biedt de verkopende partij de 

mogelijkheid om het oude apparaat kosteloos in te nemen. 
C) De fabrikant van het apparaat voert het oude apparaat kosteloos af.  
D) Omdat het apparaat waardevolle grondstoffen bevat kan het worden 

overgedragen aan recyclingbedrijven. 
 
 

Het onzorgvuldig afvoeren van afval heeft negatieve invloed om uw omgeving en uw 
gezondheid zodra schadelijke bestandsdelen aan de natuur worden blootgesteld.  
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Veiligheid 
Veiligheidshandelingen 
 
Om schade te voorkomen dient de gebruiker de onderstaande instructies op te volgen.  

 
 

!  Doe altijd 
 
 

Het apparaat dient zo gebruikt te worden opgesteld dat het niet 
wordt blootgesteld  aan schimmelvorming, spatwater enz.. Plaats 
het apparaat niet  waar het  in het  water of ander e vloerstof kan 
vallen . 
 
Verplaats het apparaat altijd in een verticale positie 
en plaats het op een stabiele, vlakke ondergrond 
gedurende het gebruik. 
Schakel het apparaat uit indien het niet gebruikt wordt. 
Neem contact op met een deskundige monteur voor 
reparaties. Indien de voedingskabel is beschadigd dient 
dit vakkundig gerepareerd worden. 
Zorg ervoor dat rondom een apparaat een vrije 
ruimte is van minimaal 30 cm. 
Indien u het vermoeden heeft dat het apparaat 
beschadigd is, schakel direct de spanning af. 

 

Doe nooit 
 
Gebruik het toestel niet in een vochtige  ruimte 
zoals een badkamer of wasruimte. 
Bedien het toestel niet met natte of vochtige 
handen als je op blote voeten loopt. 
Bedien de toetsen enkel met je vingers. 
 
Verwijder geen beschermkappen. Gebruik het 
toestel niet als het beschadigd is. 
 
Gebruik de stekker niet om het toestel aan of 
uit te zetten. 
Gebruik de aan uit knop op het paneel. 
Bedek de roosters niet, gebruik geen chemicaliën 
om het toestel te reinigen. Gebruik het toestel niet in 
de nabijheid van licht ontvlambare stoffen. 
Laat het toestel niet door kinderen 
bedienen. 
Gebruik het toestel niet voor andere 
doeleinden dan in deze handleiding  wordt 
beschreven.

 
Energie 

 
Gebruik het toestel in ruimtes die qua omvang passen bij de capaciteit. 
Plaats het toestel zodat de meubels de luchtstroom niet 
verstoren. 
Sluit deuren, ramen en gordijnen om warmte buiten te houden 
en koude binnen. 

 
Functioneringsbereik 

  Het toestel moet werken binnen het onderstaande functioneringsbereik zoals hieronder staat aangegeven.  
• Gebruik de unit in koeling alleen bij een kamertemperatuur van 17-35°C. 
• Gebruik de unit in ontvochtiging alleen bij een kamertemperatuur van 13-55°C. 

 

 
Aangeraden gereedschap voor de raam montageset 
1. Schroevendraaier 
2. Rolmaat 
3. Schaar 
4. Zaag (Voor het passend maken van de montageset) 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3



 

 

 
 

WARNING        Voor uw veiligheid 
Bewaar geen ontvlambare stoffen in de nabijheid van dit toestel 
Voorkom kortsluiting. Gebruik geen verlengkabel of stekkerdoos. Verwijder geen kabels van de voedingskabel 

 
WARNING       Electrische informatie 

Overtuig uzelf dat de elektrische installatie voldoet voor de airconditioner. De benodigde eigenschappen  
vindt u op het typeplaatje dat zicht aan de zijkant van het toestel bevind. 
Plaats het toestel op een degelijke ondergrond om schokken en brandgevaar te voorkomen. De  
voedingskabel bestaat uit drie aders. 
Het toestel dient te worden aangesloten op een geaard stopcontact.  
Zorg ervoor dat de stekker ook na de installatie bereikbaar is. 
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Omschrijving van de onderdelen 
 

 
Voorzijde                                           Achterzijde 

 
 

1. Bedieningspaneel 9.  Stroomkabelaansluiting 
2. Horizontaal uitblaaslouvre 10. Stroomkabelclip     (voor     gebruik     bij 
3. Wielen opbergen) 
4. Handvat (beide zijden) 11. Condenswaterafvoer lekbak 
5. Luchtfilter boven (achter het rooster) 12. Stekkervak (voor gebruik bij opbergen) 
6. Luchttoevoer boven 13. Luchtfilter onder (achter het rooster) 
7. Luchtuitblaas 14. Luchttoevoer onder 
8. Condenswaterafvoer (bij HRN1-model) 

 
 
Accessoires: 

15. Condenswat eraansluiting 

 
 
 
 

Luchtafblaasslang en raaminstallatieset 
 
 
 

Afstandsbediening met twee batterijen 

                 Condenswaterslang 
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Bedieningspaneel                                                                                                                       

 

1. Aan/Uit toets 6. Timertoets 
2. Slaapstand 7. Swingtoets (louvre verstellen) 
3. Ventilatorsnelheid 8. LED-display 
4. Temp. omlaag (-) / omhoog (+) 9. Follow-Me functie (optioneel) 
5. Werkingsmodus selecteren   

 
1. POWER: druk op deze toets om het toestel aan of uit te schakelen. 

 
2.  SLEEP: bij werking in verwarmings of koelingsmodus kunt u met deze toets de slaapstand inschakelen 

3.  FAN/ION:  bediening van  de  ventilatorsnelheid. Wanneer  het model uitgevoerd  is met ionisator 

(luchtreiniger) activeert u deze door FAN/ION 3 seconden ingedrukt te houden. 

4.  UP (+) / DOWN (-): bij werking in verwarmings- of koelingsmodus kunt u met deze toets de ingestelde 

temperatuur verlagen (-) of verhogen (+). 

5.  MODE: wanneer het toestel aan staat kunt u met deze toets de gewenste functie selecteren in de volgorde: 

Automatische werking, koelen, ontvochtigen, ventileren en verwarmen (bij HRN1-modellen). 

6.  TIMER: hiermee kunt u de timer instellen. 
 

7.  SWING: hiermee kunt u het uitblaaslouvre automatisch laten verstellen 
 

8. LED-DISPLAY: geeft de ingestelde tijd of timerinstellingen weer. Bij ontvochtigen of ventileren word de 

ruimtetemperatuur weergegeven. Zie de tabel met foutcodes aan het einde van deze handleiding. 
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Gebruik van het toestel            
 
Bedieningsinstructies: 
 
Koelen:  

• Druk de knop ‘’MODE’’ in totdat in het scherm het woord COOL verschijnt.  
• Druk op de knoppen + of – om de gewenste temperatuur in te stellen. Het toestel heeft een instelbereik 

tussen de 17 en 35°C. 
• Druk op de knop ‘’FAN SPEED’’ voor de gewenste stand van de ventilator. 

 
 
Verwarmen: Dit toestel heeft geen verwarmingsfunctie. 
 
Ventileren: 

• Druk op de knop ‘’MODE’’ totdat het woord FAN verschijnt. 
• Druk op de knop ‘’FAN SPEED” voor de gewenste ventilatorstand.  
• De temperatuur kan in deze modus niet ingesteld worden. 
• Sluit de afvoerslang in deze modus niet aan. 

 
Auto modus 

• Indien het toestel in auto modus wordt geschakeld, dan zal het apparaat automatisch de ingestelde 
temperatuur benaderen. 

• Nadat de ingestelde temperatuur bereikt is, zal het toestel er automatisch voor zorgen dat deze 
temperatuur , met een kleine afwijking, gehandhaafd blijft. 

• In de Auto modus kan de stand van de ventilator niet ingesteld worden. 
 
Timer 

• Timer instellen als de airconditioner uit staat. Kies de gewenste inschakeltijd (TIMER ON) en de 
gewenste temperatuur m.b.v. de insteltoetsen. Het display laat zien over hoeveel uur de airconditioner 
aangaat. De inschakeltijd kan ingesteld worden in stappen van een half uur tot 10 uur en vervolgens in 
stappen van een uur tot 24 uur. Het toestel zal vervolgens beginnen met het aftellen van de 
geselecteerde tijd. 

• Timer instellen als de airconditioner aan staat. Kies de gewenste uitschakeltijd ( T I M E R  
O F F ) m.b.v. de insteltoetsen. Het display laat zien over hoeveel uur de airconditioner afslaat. De 
uitschakeltijd kan ingesteld worden stappen van een half uur tot 10 uur en vervolgens in stappen van een 
uur tot 24 uur. Het toestel zal vervolgens beginnen met het aftellen van de geselecteerde tijd. 

• Wanneer er een storingsmelding optreed zullen de ingestelde timers worden geannuleerd. 
• Het display keert automatisch terug naar de vorige instellingen indien er zich bij het instellen van de 

temperatuur een pauze van 5 seconden tussen de toetsaanslagen zit. 
• Indien handmatig de ‘’ON’’ of ‘’OFF’’ knop bedient wordt, schakelt de timerfunctie uit. 

 
Sleep  

• Als de Sleep modus geselecteerd wordt, dan zal het toestel de ingestelde kamertemperatuur na 30 
minuten met 1 graden laten zakken. Dit wordt nogmaals herhaald zodat na 1 uur de ruimte 2 graden 
koeler is dan de ingestelde temperatuur. Deze lagere temperatuur wordt gedurende 7 uur vast 
gehouden waarna de extra koeling stopt tot de ingestelde temperatuur weer bereikt is.  

• In deze modus kan de ventilatorsnelheid niet ingesteld worden.
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Gebruik van het toestel 
 
 
 
 
 
 

Overige kenmerken: 
 
Auto-restart:  

• Bij een plotselinge onderbreking in de stroomvoorziening zal het toestel automatisch opstarten in de  
meest recente modus nadat de stroomvoorziening is hersteld. 

 
 
3 minuten pauze 

• Nadat het toestel wordt uitgeschakeld zal deze gedurende de volgende 3 minuten een pauze inlassen voordat 
het apparaat weer opgestart kan worden. Dit ter bescherming van de airconditioner. 

 
Automatische swing 

• Druk op de knop ‘’Swing’’ als het apparaat aan staat om de automatische sing van het louvre te starten. 
• Het louvre zal vervolgens op en neer bewegen zolang het toestel aan staat. 
• Pas de stand van het louvre niet handmatig aan. 
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Plaatsing           
 
 

Voordat u het apparaat inschakelt:  
• Laat de airco na transport eerst 4 uur staan voordat u hem inschakelt.  
• Zet hem op een vlakke ondergrond vlakbij een geaard stopcontact, het is beter geen verlengsnoer te 

gebruiken. 
• Bevestig de plastic montagestukken aan de slang. Bevestig het vierkante of ronde  

(afhankelijk van het model) uiteinde aan de achterkant van de airco  
• Doe de stekker in een geaard stopcontact AC220~240V/50Hz. Schakel geen andere  

apparaten in op dezelfde ‘groep’ als de airconditioner.  
• De mobiele airco dient rondom vrij te staan op een afstand van tenminste 30 cm.  

Zorg ervoor dat de luchtuitlaat niet geblokkeerd wordt.  
• Druk op de aan/uit toets om de airco in werking te stellen.  
• Wanneer u schakelt tussen koelen, ontvochtigen of verwarmen dient u rekening te houden met een 

interval van minimaal 3 minuten tussen uit- en aanzetten. 
 
 

Raaminstallatieset: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Window slider kit 
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Gebruik van het toestel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Verwijder de 
bovenste 
drainage plug 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vaste 
afvoerbuis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waterdrainage: 
 

-  In de ontvochtigingsmode, verwijder de bovenste 
drainageplug aan de achterzjde van het toestel. 
Monteer een vaste afvoerslang (niet bijgeleverd). 
Sluit het uiteinde van de slang aan op een 
afvoerput. Houd hierbij rekening met een 
natuurlijk afloop van het condenswater.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Indien het condenswater in het reservoir het 

maximale niveau bereikt zal het toestel 8 maal 
piepen en op het scherm zal de code P1 
verschijnen. Het toestel zal direct stoppen met het 
ontvochtigen van de lucht, de ventilator zal echter 
blijven draaien.  

 Schakel het toestel af van de spanning en leeg het 
reservoir door de onderste plug te verwijderen, zie 
afbeelding. Plaats de plug terug en schakel het 
toestel weer in. Indien de code P1 in het scherm 
blijft staan, contacteer een technicus. 
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Onderhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenste 
Luchtfilters 
 

 
 

Verwijder de 
schroef om 
de onderste 
filters te 
verwijderen 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Schoonmaken en onderhoud 

 
Belangrijk: 
• Voordat u het toestel reinigt, verijder dan eerst de stekker uit 

het stopcontact 
• Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen 
• Spuit geen water over het toestel én zorg date r geen water in 

de electrische componenten terecht komt. 
• Indien de stroomkabel is beschadigd, dient dit door een 

deskundige monteur vervangen te worden. 
 
 

Reinigen 
 

• De luchtfilters regelmatig uit het toestel halen (deze 
bevinden zich aan de achterzijde, zie afbeelding) en 
afspoelen met lauwwarm water onder de kraan, dep de 
filters vervolgens droog met een doek en laat de filters 
nog een korte tijd nadrogen. 

• De buitenkant van het toestel kunt u afnemen met een 
vochtige doek met een neutrale allesreiniger (geen 
bleek, schuurmiddel of andere chemische producten 
gebruiken) Vervolgens nawrijven met een droge doek. 

 
Langdurig buiten gebruik 
 
• Haal de rubberen plug aan de achterzijde uit het toestel. 

Sluit hier een condenswaterslang op het apparaat aan. 
Plaats het uiteinde van de condenswaterslang in een 
afvoerput. 

• Haal de stop uit de condenswaterafvoer en laat al het 
condenswater uit het toestel lopen. 

• Zet het toestel aan in de ventilatiemode gedurende een 
have dag in een warme kamer, zodat het toestel van 
binnen goed kan drogen. Dit voorkomt schimmelvorming. 

• Haal de stekker uit het stopcontact en bundel de 
stroomkabel met kabelbinders aan de achterzijde van 
het toestel. Steek de stekker in de daarvoor bedoelde 
aansluiting aan de achterzijde van het toestel. 

• Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening.  
• Maak voor het opbergen de luchtfilters schoon en plaats 

deze terug. 
• Berg het toestel altijd rechtopstaand op. Indien het 

toestel liggend wordt opgeslagen kan dit tot 
onherstelbare schade leiden. Deze schade valt niet 
onder de garantieregeling. 
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Storingen en foutcodes 

 
Storingen: 
 

 probleem Mogelijke oorzaak Oplossing 
 
1. unit start niet 

 
Code P1 in het LED-scherm 

 
Laat   het   condenwater   uit   het 
apparaat lopen via de achterzijde 

 
Stekker niet in het stopcontact 

 
Zorg    dat    de    stroomkabel    is 
aangesloten op het stroomnetwerk 

 
Ruimte temperatuur is lager in 

koelmodus (hoger in verwarming) 

dan de ingestelde 

temperatuur 

 
Lagere temperatuur instellen in keeling. 

(hogere temp. In verwarming) 

 
2. Het wordt niet koud 

genoeg 

 
Zijn de ramen en deuren dicht? Houdt  ramen  en  deuren  zoveel 

mogelijk gesloten 
 
Er  is  veel  warmteproducte  in de  

ruimte  (bijvoorbeeld  door 

verwarming, computers, enz.) 

 
Verwijder deze warmtebronnen of 

schakel deze uit 

 
Slang  is  niet  aangesloten  of 

 
wordt geblokkeerd 

 
Sluit de slang aan en zorg dat deze 

 
vrij kan uitblazen 

 
Temperatuurinstelling te hoog 

 
Stel  het  apparaat  op  een  lagere 
temperatuur in 

 
Luchtinlaat wordt geblokkeerd 

 
Filters reinigen 

  
Gewenst temp. verschil te 
groot 

 
Max. 6ºC lager instellen dan ruimte 
temperatuur 

 
3. Lawaai Het apparaat staat niet op een 

vlakke ondergrond 

 
Zet het apparaat juist 

 
Het    geluid    komt   van    het 
stromen van het koelmiddel 

 
Dit is normaal 
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4. Het apparaat schakelt 

zichzelf uit 

 
Automatische oververhittings- 

beveiliging. Wanneer de temperatuur 

bij de luchtuitblaas 

70°C   of   hoger   is   zal   het 
 
apparaat uitschakelen 

 
U kunt het apparaat weer inschakelen 

zodra deze is afgekoeld. 

 
 
Foutcodes: 
 
 
CODE 

 
OORZAAK 

 
OPLOSSING 

 
E1 

 
Kamertemperatuursensor 

afwijkend of buiten bereik 

 
Zet de airconditioner uit. Haal de stekker 

uit het stopcontact. Wacht drie minuten en 

steek de stekker weer in het stopcontact. 

Zet het apparaat aan. Indien het hierna niet 

is opgelost neemt u contact op met 

uw leverancier 

 
E2 

 
Verdampertemperatuursensor 

 
afwijkend of buiten bereik 

 
Zie oplossing E1 

 
E3 

 
Condensortemperatuursensor 

 
afwijkend of buiten bereik 

 
Zie oplossing E1 

 
E4 

 
Communicatieprobleem     met 

 
het bedieningspaneel 

 
Zie oplossing E1 

 
P1 

 
Condenswater 

 
Sluit de condenswaterslang aan en laat 

het condenswater weglopen. Als het 

probleem blijft bestaan neemt   u   contact   

op   met   uw 

leverancicier. 
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